
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobile Wärmezentrale (Wechselbrücke) 
Typ WZ 2000  
Wärmeleistung   kW bis 2.000  
Heizbetrieb   °C 5 - 90  
Anschlüsse (Flansch)  DN 150 (PN 16) 
Verbrauch Volllast  l/h ca. 200  
Heizöltank integr.  l 3.000 
Stromanschluß  V/Hz 400 / 50 – 3 x 63 A  
Gewicht   kg 8.000 
Maße LxBxH   cm 720 x 300 x 400  
 
Diese effiziente Heizanlage kann u.a. mit folgender Ausstattung angemietet werden: 
 
  - Optional Fernüberwachung mit Störmelde-Modul (SMS)  
  - Anbindeleitung VL/RL, je 10 m (verlängerbar) 
  - Abgas-Schalldämpfer 
  - Regelung Estrich-Aufheizprogramm 
   
  - Frischwasser-Modul für Brauchwasserbereitung   
  - Mobile Lufterhitzer mit Thermostat und Drehzahlsteller 
  - Separate Tankanlagen ab 10.000 ltr. 
   
   

    
Die mobilen Wärmezentralen von HEIZKURIER® werden bei Heizungsausfall oder als 
Übergangsheizung während eines Kesseltausches in der Wohnungswirtschaft als auch im 
industriellen und gewerblichen Bereich universell eingesetzt, ebenso im Bau- und 
Eventbereich. Sie sind leistungsstark und sehr effizient. Auch sind umfangreiche 
Ausstattungen verfügbar.                       
Das Angebot von HEIZKURIER® umfasst neben Lieferung und Aufstellung auch die komplette 
Brennstoff-Versorgung, sofern gewünscht. Für die komplette Dienstleistung sind wir als 
Service-Stützpunkt Hamburg Ihr kompetenter und zuverlässiger Partner. 

DATENBLATT  

 
Gern erhalten Sie ein für Sie passendes Miet-Angebot. 

Individuell. Preiswert. Schnell. 

Fragen Sie an: 

- über unsere Website  www.hinsch-mietheizer.de 
- oder per E-Mail an  mieten(at)hinsch-mietheizer.de 
- oder per Telefon  040 / 538 79 800 

Hinsch & Co 
Wärmetechnische Geräte GmbH & Co. KG 
Lademannbogen 11 
22339 Hamburg (Hummelsbüttel) 

   Rufen Sie an:    040 / 538 79 800
www.hinsch-mietheizer.de


